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,RATIO®*NEU" — mit Originalzubehor wird das Dach wahrhaft schon und sicher zugleich.

Im CREATON-Originalzubehdrprogramm finden Sie alles, was ein Dach wirklich sicher und

schoén macht. Schneefang- und Steigtrittsysteme, Dachausstiegfenster sowie vollkeramische

Dunstrohre, Solar- und Antennen-Durchgangziegel.

Fur die Begehung des Daches, z.B. fur Schornsteinfegerarbeiten, entwickelte CREATON

Steigtrittsysteme, die sich konstruktiv durch sichere, rutschfeste Standflachen auszeichnen

und sich optisch ideal dem Dach anpassen. Auch die CREATON-Dachausstiegfenster haben

Markenqualitatseigenschaften. Zu erkennen an der absolut dichten Gummi-Profil-Abdichtung

des Fensterfligels und der Metallverzinkung.

Rundholzhalter @ 13 cm

Schneefanggitter massiv
Aluminium Schneefanggitterstutze

Langrost 80/25
Kurzrost 44/25

Einzeltritt
Aluminium

Flachenziegel

Léngshalber

Ortgangziegel
links/rechts

Lufterziegel Firstanschluss-Lufterziegel
(LQ ca.27,3 cm?)

Firstanschluss-Lufter-
Ortgangziegel links/rechts

Doppelwulstziegel

Ton-Dunstrohr-Element
NW 100
»SIGNUM*“ Typ A

Ton-Dunstrohr-Element Thermen-Abgasrohr-
NW 125 durchfiihrung Ton
LSIGNUM*“ Typ F NW 110/125

Ton-Antennendurchgang Ton-Solar-Durchgangziegel Solarelement-Halter Dachausstiegfenster Pultziegel
NW 60 NW 70 verzinkt 45 x 55 cm
mit Gummianschluss

-

o

First-Doppelwulstziegel PH
(zuvor Nr. 2)

Gratanfanger PH keramisch
(zuvor Nr. 2)

Gratanfanger PH keram. mit
rundem Abschluss (zuvor Nr. 2)

Walmkappe 3-achsig Funktionsanfang-

und -endscheibe keramisch

|

60
190

275 L

Firstziegel PH (2,6 Stick/m.)
(zuvor Nr. 2)

Firstziegel PH
(zuvor Nr. 2)

Lichtziegel

Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehor: Firstanschluss-Lufter-Doppelwulstziegel, Firstanschluss-Lifter-Langshalber, Pult-Ortgangziegel,
Mansard-/Knickziegel, Mansard-/Knick-Ortgangziegel, Firstanfang- und -endscheibe keramisch, Firstklammer Aluminium, ,FIRSTFIX", Gebirgsschneefang-
stutze, Rundrohr, Dachleiter Aluminium, Dachleiterhalter, Schneenase, First-/Gratrolle, Sturmklammer, Traufenliftungselement, Alu-Traufblech-Rolle, Wand-/
Kaminanschlussband, Acryl-Anstreichfarbe, Dachschmuck. Lieferfahigkeit des Zubehorsortiments vor Bestellung prifen.
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So sollte ein Firstabschluss 1mmer sein: Schiutzend, asthetisch und wirtschaftlich.

Asthetik und Langlebigkeit definieren das Ideal

Firstziegel "PH"

Firstanschluss-Lufterziegel —

it FIRSTEIX": des Dachabschlusses. Dachquerschnitt*
zusammen mit ,, Lo . . Entluftung tber Lifterziegel.
das innovative Duo fir einen Ein echtes CREATON-Dach setzt ganz auf Keramik. Das Firstziegel aufgemortelt.
erstklassigen Dachfirst. . . . . . o - . }
vollkeramische Firstliiftungssystem garantiert neben einem LGftungsquerschnitt 27,3 cm?/Lufterziegel.

funktionstechnisch dauerhaften Dach auch eine durchgéan-

gige Asthetik. CREATON-Firstanschluss-Liifterziegel schaffen
mit ihrem keramischen Abschluss (Spoiler) eine parallel

laufende Linie zwischen Firstziegel und Ziegelflache. Diese

Kombination aus optischem Wertvorteil Ihres Daches und GroBfalzziege)

dauerhaftem Werterhalt Ihres Hauses bietet einen deutlichen

Nutzen gegenuber anderen Lésungen: Das Wellental des Zie- Trauflattenabstand
variabel

gels muss nicht mehr mit Kunststoffelementen verklebt oder
mit Mortel geschlossen werden. Folgearbeiten durch nicht-

keramische Ersatzmaterialien sind daher ausgeschlossen.
Dachrinne

Mit Sicherheit und System verankert, ohne Firstlatte.

Neben einer hervorragenden Luftung am First, die fur eine

trockene Unterkonstruktion verantwortlich ist, reduziert
der Firstanschluss-Lifterziegel die Angriffsflache bei Sturm. E
Erreicht wird dies mit einem durchgéangigen, keramischen et /
Abschluss (Spoiler) beim Ubergang vom Flachenziegel zum froptiect
Firstziegel. In Verbindung mit dem First-Befestigungssystem
Hohe Sicherheit ohne Firstlatte. LFIRSTFIX* wird jeder Firstziegel neben einer Ublichen Ver-
Die schnelle und einfache Firstmontage. klammerung zusatzlich durch einen korrosionsbestandigen Dachquerschnitt* Firstziegel "PH"
Edelstahldraht gesichert. Die konventionelle Befestigung mit Entlftung dber Firstanschiuss-Lafterziegel. Firstanschluss- LA

Firstziegel trocken verlegt.

Firstlatte und Alu-Firstklammer ist ebenso méglich wie die Luftungsquerschnitt bis zu 230 cm#/Ifm. First.
Nach DIN 4108 ausreichend bis 23 m Sparrenlange.

Lifterziegel

schnelle und wirtschaftliche Montage mit ,FIRSTFIX".
CREATON bietet mit dem First-Befestigungssystem ,FIRSTFIX*
eine Montagel6sung, die ohne weitere Firstunterkonstruk-

tion (Firstlattenhalter, Firstlatte) installiert wird.

. . . . . Grolfalzziegel
Firstziegel-Befestigung mit Firstlatte: "RATIO NEU"

Aus der folgenden Tabelle kdnnen Sie den jeweils richtigen Trauflattenabstand

variabel

Abstand der obersten Latte bzw. Firstlatte ermitteln. Das
LAF-/FLA-Mal} wird immer auf der Konterlattung gemessen.

Die Tabellenwerte resultieren aus Firstanschluss-Lifterzie-
gel, Konterlattung und Traglattung 30/50. Andere Lattquer-

360 2
LAF = Lattenabstand zum schnitte sind separat zu ermitteln oder kénnen bei der Dachrinne - W
Firstschnittpunkt (in mm) >\
FLA = Firstlattenabstand (in mm) CREATON AG angefordert werden. T
NI
DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° \ L/ g

LAF 60 55 50 50 45 45 40 30

FLA 95 80 75 70 65 55 55 55

Firstziegel PH (zuvor Nr. 2) (Bedarf: 2,6 Stiick/m) * Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
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CREATON - Technik fur Mal3arbeit auf dem Dach.

unserem ,RATIO NEU* eine Uberdurchschnittliche Regen-

Stuckgewicht:

3,4 kg

Minipack: 6 Stuck

Palette: 288 Stiick

GroRe: ca. 265 x 445 mm
Deckbreite: min. | ca. 220 mm eintragsicherheit bestéatigt. Aufgrund technisch ausgereifter
i.M. ca. 223 mm Verfalzungen erreichen Sie bereits bei 20° mit einer Unter-
max. | ca. 225 mm spannung (CREATON ,,UNO%), 18’ mit einer Unterdeckung
Decklange: min. | ca. 357 mm verschweiRt oder verklebt (CREATON ,,DUO*),
LM. | ca. 369 mm 16° mit einem regensicheren Unterdach (CREATON , TRIO)
. . 381 . . . . .
- max 1@ mm die erforderliche Regeneintragsicherheit innerhalb unserer
Ziegelbedarf: min. ca. 11,5 Stuck/m? " ) . . .
- — Gewahrleistungsbedingungen. Bei Fragen zur Ausfilhrung des
i.M. ca. 12 Stuck/m?
” > Unterdachbereichs beraten wir Sie gerne. Bei Lattenabstanden
max. ca. 12,6 Stuck/m

im Minimal-/Maximal-Grenzbereich bitte bei Bestellung unbe-
dingt die Lattweite angeben!

Wegen der naturgegebenen Unterschiede beim Rohton kann es

zu geringfugigen Farb- und MaRabweichungen kommen.

Pultdach-Ausfuhrung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklange
auf Anfrage bei CREATON erhaltlich.

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts

Wandanschluss (oben) |:
mit Firstanschluss-Lufterziegel* mit Ortgangbrett* mit Ortgangbrett*

GroRfalzziegel

bis innenkante Lappen ca. 230

GroRfalzziegel "RATIO NEU"
Langshalber "RATIO NEU"
, 80 , 145 110 ], 223 v 223 v v 223 v 223 v 223 v 185 , 80

Knickziegel* Mansardziegel* Ortgangausbildung links mit Ortgangblech Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech

und Doppelwulst* und Flachenziegel*

Grof¥falzziegel

GroRfalzziegel "RATIO NEU"

Langshalber "RATIO NEU"
80 A5, 185 , 110 |, 223 ) 223 )
)/ T "ﬁ@iﬂ@@
180 1/1 ==

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
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Pressdachziegel Sortiment

Terrassenelement LESTRICHZIEGEL*
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CREATON AG

Dillinger Stra3e 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49(0)8272 86 0
Telefax: +49(0)8272 86 139
vertrieb@creaton.de
www.creaton.de




