
Dunstrohr System Ø 125 mm Ton 
Dachlüfter System Ø 160 mm Ton
Montageanleitung

DACHLÖSUNGEN



Vorteile Dunstrohr System Ø 125 mm Ton

•	 Einfache und sichere Installation durch aufeinander abgestimmte, variable Systemkomponenten

•	 Der Unterdachanschlussadapter mit integriertem Anschlussrohr ermöglicht eine schnelle und wasserdichte Montage

•	 Die ovale Durchgangsform im Bereich der Wasserführung ermöglicht eine sichere Ableitung des Niederschlags auch bei  
kleinformatigen Dachziegelmodellen

•	 Sicherer Sitz der Kappe durch eine ovale Form und Einrastfunktion

•	 UV- und witterungsbeständig

•	 Unabhängig von Lattenquerschnitt und Dachneigung einsetzbar

•	 Einhaltung der DIN 1986-100: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke

•	 Farbgleichheit zur Fläche und keramischen Zubehör

•	 Dauerhaftes/ wartungsfreies System

Druckverlust Dunstrohr System Ø 125 mm Ton  
mit geschlossener Kappe* 
gültig bei aktiver Entlüftung (z. B. Venitlatoren) von Räumen und Geräten

Die Bestimmung des angegebenen Druck-
verlustes erfolgte gemäß DIN EN 13141-
5:2004 „Lüftung von Gebäuden - Leistungs-
prüfung von Bauteilen/Produkten für die 
Lüftung von Wohnungen - Teil 5: Hauben 
und Dach-Fortluftdurchlässe“. Diese Daten 
sind als Richtwerte zu verstehen und nicht 
beliebig übertragbar.

Das Strömungsverhalten ist projektbezogen 
zu berechnen und abhängig von:

•	 Leitungslänge
•	 Angeschlossenem Medium
•	 �Leitungsverlauf
•	 �Motorenleistung

*Bitte beachten:
•	 Geschlossene Kappe bei aktiver Entlüftung (z. B. mit Ventilatoren) von Räumen oder Geräten verwenden
•	 Offene Kappe bei Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen verwenden
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Vorteile Dachlüfter System Ø 160 mm Ton

•	 Optimale Strömungseigenschaften und geringer Druckverlust

•	 Einfache und sichere Montage durch aufeinander abgestimmte, variable Systemkomponenten

•	 Der Unterdachanschlussadapter mit integriertem Anschlussrohr verhindert das Eindringen von Kondensat in die Unterkon-
struktion

•	 Die ovale Durchgangsform im Bereich der Wasserführung ermöglicht eine sichere Ableitung des Niederschlags auch bei 
kleinformatigen Dachziegelmodellen

•	 Sicherer Sitz der Kappe durch eine ovale Form und Einrastfunktion

•	 UV- und witterungsbeständig

•	 Unabhängig von Lattenquerschnitt und Dachneigung einsetzbar

•	 Farbgleichheit zur Fläche und keramischen Zubehör

•	 Dauerhaftes/ wartungsfreies System

Die Bestimmung des angegebenen Druck-
verlustes erfolgte gemäß DIN EN 13141-
5:2004 „Lüftung von Gebäuden - Leistungs-
prüfung von Bauteilen/Produkten für die 
Lüftung von Wohnungen - Teil 5: Hauben 
und Dach-Fortluftdurchlässe“. Diese Daten 
sind als Richtwerte zu verstehen und nicht 
beliebig übertragbar.

Das Strömungsverhalten ist projektbezogen 
zu berechnen und abhängig von:

•	 �Leitungslänge

•	 �Angeschlossenem Medium�

•	 Leitungsverlauf

•	 Motorenleistung
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Druckverlust Dachlüfter System Ø 160 mm Ton 
gültig bei aktiver Entlüftung (z.B. Ventilatoren) von Räumen und Geräten
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geschlossene Kappe
Ø 125 mm/Ø 160 mm für 

Lüftungsleitungen

Schieberohr

Unterdachanschluss-
adapter, ganzheitlich

zusammengefügt

Produkte und Zubehör

off ene Kappe
Ø 125 mm für Fallleitungen

Abschlussprofi l für
Fallleitungen

Klemmring-Unterteil
Ø 125 mm/Ø 160 mm

Abschlussprofi l
Ø 125 mm für Fallleitungen

Darstellung Unterdachan-
schlussadapter mit Flex-
schlauch für Ø 125 mm
(nicht im Set enthalten)

Klemmring-Oberteil        Rohraufnahme
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Die Positionierung und den Einbau des Unterdachan-
schlussadapters entsprechend der späteren Position der 
Dachdurchdringung festlegen und die Position im Dachaufbau 
/Wohnraum prüfen. Anzeichnen der Position mit Hilfe des 
keramischen Durchgangsziegels.

Um den Mittelpunkt für die Bohrung im Dach zu bestimmen, 
wird die halbe Breite an der skizzierten Kontur des Durch-
gangsziegels markiert. Ebenso wird von der Rundung aus
7,5 cm nach unten in Richtung Traufe gemessen, um den Mit-
telpunkt zu bestimmen.

Den Akku-Schrauber mit einer Bohrkrone Ø 152 mm (für das 
Dunstrohr System Ø 125 mm Ton) oder mit einer Bohr-
krone Ø 200 mm (für das Dachlüfter System Ø 160 mm Ton) 
am angezeichneten Mittelpunkt ansetzen und durch die 
Schalung/Dämmung bohren. Um eine Beschädigung der 
Unterdachbahn zu vermeiden, ggf. vorab diese mit einem 
Cuttermesser an der Markierung aufschneiden. Bei dem 
Dunstrohr System Ø 125 mm empfehlen wir das Loch in der 
Unterdachbahn auf einen Ø 200 mm mit dem Cuttermesser 
zu vergrößern, um das Eindrehen des Klemmring-Unterteils 
gewährleisten zu können.

Hinweis: Die Bohrung kann ebenso mit einer Säbelsäge oder 
einer Stichsäge ausgeführt werden.

1 2
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Auch bei einer Ausführung mit Unterspannung oder Unter-
deckung auf  Zwischensparrendämmung ist ein Einbau 
möglich. Beim Zusammenklicken der Bauteile sollte mit 
Gegendruck gearbeitet werden, um den festen Sitz und die 
Dichtigkeit zu gewährleisten. Je nach Anwendung den blauen 
Flexschlauch oder ein HTsafe-Rohr(bogen) mit dem Klem-
mring-Unterteil verbinden, durch die Bohrung führen und das 
Klemmring-Unterteil in die Unterdachbahn eindrehen (siehe 
nächsten Schritt).

Hinweis: Bei einer Umlenkung im Dachraum ist darauf zu 
achten, dass die Rohr- und Schlauchweiterführung vom
Dunstrohr gemäß DIN 1986-100 und dem ZVDH-Regelwerk 
mit Gefälle einzubauen ist.
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Das Klemmring-Unterteil aus dem Karton entnehmen, mit der 
geschlitzten Öffnung in die Unterdachbahn einschieben und 
mit einer 360° Drehung im Uhrzeigersinn die Dachbahn über 
den Flansch einschieben (siehe Detailbild oben). 

Fertigstellung: Eindrehen der Unterdachbahn in das 
Klemmring-Unterteil (siehe Detailbild unten).

Die Rohraufnahme wird auf das Klemmring-Oberteil (mit der 
Rundung Richtung First zeigend) aufgesetzt und hörbar in den 
Aussparungen arretiert. Die Rohraufnahme dient als Verbind-
ung des Schieberohrs.

Hinweis: Sollte die Beschriftung nicht Richtung First zeigen, 
besteht die Möglichkeit, den Kragen/Flansch vom Klemm- 
ring-Oberteil nach oben zu klappen und die Position zu 
regulieren.

Das Klemmring-Oberteil mit der Markierung „Top/First“ nach 
oben zeigend auf das Klemmring-Unterteil aufsetzen und mit 
einem hörbaren Klick einrasten lassen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Markierung auf dem 
Klemmring-Oberteil Richtung First zeigt, um einen korrekten 
Einbau des Durchgangsziegels gewährleisten zu können.

 

Der Durchgangsziegel mit den drei Edelstahlklammern 
wird über die Rohraufnahme des Adapters geschoben und 
eingedeckt. Beim Einsatz von Holzweichfaserplatten muss ein 
passender Unterdachbahnflansch (50 x 50 cm) ausgeschnitten 
und aufgeklebt werden.

Hinweis: Die jeweiligen Herstellerangaben bezüglich der  
Vorbehandlung mit Primer-Grundierung sind zu beachten.
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Das Schieberohr und die keramische Kappe werden mittels 
Klick-System miteinander verbunden.

Als Alternative zu den keramischen Kappen kann das Ab-
schlussprofil für Fallleitungen an das Schieberohr geklickt 
werden (im Karton enthalten). Somit schließt das Ab-
schlussprofil den Kranz des Durchgangsziegel regensicher ab 
und ersetzt die keramischen Kappen.

Hinweis: Das Abschlussprofil erfüllt die Anforderungen der 
DIN 1968-100 und bietet die Lösung einer nach oben offenen 
Kappe für Fallleitungen. Bei motorbetriebenen Lüftungs- 
leitungen (z.B. Dunstabzug, Raumentlüftung) muss die Kappe 
geschlossen sein.

Das zusammengesteckte Schieberohr mit der keramischen 
Kappe (geschlossen oder offen) in die Öffnung zwischen die 
Edelstahlklammern einschieben und absetzen.

Die weiteren Flächenziegel eindecken. Fertigstellung der 
Montage mit geschlossener Kappe.

Hinweis:  
Die Vorgaben nationaler Regelwerke (wie bspw. ZVDH, 
ÖNorm oder SIA-Normen) sowie nationaler und europäischer 
Normen (bspw. DIN oder EN) sind zu beachten. Der Verar-
beiter ist verantwortlich für die fachgerechte Verarbeitung 
und den Einbau der Produkte gemäß Montageanleitung und 
daraus folgend für die Dichtigkeit im Unterdach. Die Wiener-
berger GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, welche 
durch unsachgemäßen Einbau erfolgen.
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Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht 

gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder 

Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. 

Stand: Oktober 2025

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland

T +49 511 610 70-0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de


