CREATON| 7

NATURLICH "TONANGEBEND*

CREATON

ORIGINAL ZUBEHOR

Durchdacht bis ins Detail.

HOCHWERTIG



CREATON

ORIGINAL ZUBEHOR

W—
(—

HOCHWERTIG

Originalzubehor auf dem Dach erfillt neben dsthetischen Ansprii-

chen auch funktionale bzw. technische Aufgaben. Eine technisch
saubere Hinterliftung der Dachflache muss gewahrleistet sein,
damit Feuchtigkeit unterhalb der Dacheindeckung liber die Luft

entweichen kann und somit die Unterkonstruktion geschont wird.

Dies garantiert beispielsweise der Einsatz von Firstanschluss-
Lufterziegeln oder Flachenlufterziegeln.

Auch fiir Durchdringungen der Dachflache, z.B. fiir den Einbau
von Antennen oder Solaranlagen, missen technisch einwandfreie
Zubehor-Losungen verwendet werden. Denn jede Durchdringung
der Dachfldche ist eine potenzielle Gefahr fur das Eindringen von
Feuchtigkeit. Mit Originalzubehor-Bauteilen kann dabei die
Regeneintragsicherheit gewahrleistet werden.

Zum anderen erflllen Zubehérkomponenten natirlich auch einen
asthetischen Anspruch. Eine komplett vollkeramische Dacheinde-
ckung wirkt wie aus einem Guss, sofern passendes keramisches
Originalzubehor verwendet wurde.

ICH TONANGEBENDE ROHSTOFFKOMPETENZ IN MARKENQUALITAT

H VOLLKERAMISCHE BAUTEILE AUS TON, DEM ROHSTOFF DES VERTRAUENS
B NATURLICHE FEUCHTEREGULIERUNG DES BEDACHUNGSMATERIALS
M EINSATZ VON HOCHWERTIGEN MATERIALIEN

B NATURLICHER ROHSTOFF - ALS BEWAHRTES BEDACHUNGSMATERIAL SEIT JAHRTAUSENDEN




= Kompatibilitat

» Einfache Montage

= Rohstoffkompetenz

= Fachgerechte Hinterliiftung
= UV-Bestandigkeit

Dauerhafte Sicherheit
= Anspruchsvolle Optik

KERAMISCHER
DACHABSCHLUSS
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LANGLEBIGKEIT DURCH HINTERLUFTUNG

lhr Dach soll nicht nur schon, sondern auch technisch
perfekt sein. Daher setzen Sie mit dem Einsatz der
CREATON Originalbauteile immer auf den natiirlichen
Rohstoff des Vertrauens mit seinen exzellenten Eigen-
schaften: optimaler Schutz gegen Feuchte und Frost
bei zeitgleicher Diffusionsfihigkeit, UV-Bestandigkeit
und bestmaoglicher Alterungsbestandigkeit.

Die vollkeramische Firstlosung beispielsweise bietet
hierbei die technisch und optisch perfekte Lésung.
Bestehend aus Firstziegel, Firstanschluss-Liifterziegel,
Firstendscheibe und dem patentierten ,,FIRSTFIX“-System
sorgt diese Komplettlosung fiir viele Vorteile.

VOLLKERAMISCHER
DAC H ABSC H LU Ss Natiirlich schén und dauerhaft sicher.




VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS
MIT FIRSTANSCHLUSS-LUFTERZIEGELN.

Optisch perfekt und auf lange Sicht sicher, so zeigt sich der
ideale Dachabschluss. Denn ein Dach, das atmet, lebt dauerhaft
langer und ist somit jahrzehntelang schon.

SYSTEM-LOSUNG
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Spoiler und Verfalzung erméglichen eine
optimale Entluftung. Selbst bei sehr flacher
Dachneigung bietet der Spoiler optimalen
Schutz gegen Regeneintrag.

ENDE GUT - ALLES GUT.

Mortel

Keine Farbbestandigkeit
Erhohte Wartungsarbeiten erforderlich

Keine uneingeschrinkte Regeneintragsicherheit
Keine asthetisch ansprechende Lésung

Perfekt von A bis Z.

Optisch perfekter
Abschluss am First

Form- und
Farbkompatibilitat

Hochste dsthe-
tische Anspriiche
durch perfekt
aufeinander
abgestimmte

Systemziegel
Dauerhaft

farbstabil und
UV-bestandig

ASTHETISCH
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Dauerhaft Wartungsarmes
fachgerechte System
Hinterliuftung

Dauerhafte
Bestmaoglicher Sicherheit
Feuchteschutz
des Unterdaches Patentiertes,
sicheres Befesti-
Technisch per- gungssystem
fekte Losung,
dadurch opti-
male Regenein-

tragsicherheit

Schutz gegen
Windangriff

SICHER HOCHWERTIG









DURCH UND DURCH PERFEKT:
AUSSEN ASTHETISCH, INNEN SICHER
UND RUNDUM HOCHWERTIG.

Jede Dachdurchdringung kann auch eine Anfalligkeit

fiir das Eindringen von Feuchte und Wasser in die Unter-
konstruktion mit sich bringen. Daher sollten Sie gerade
bei diesen Anwendungsbereichen auf das Rundum-Sorglos-
System von CREATON setzen. Dank der einfachen Montage
und der ausgekliigelten Systembauteile sind Sie damit
immer auf der sicheren Seite, wenn es um fachgerechte
Dachdurchdringung geht - fiir eine einfache, schnelle
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und fachgerechte Montage.

Dank der fortschrittlichen Systembauteile profitieren Sie
dauerhaft von der perfekten Kombination, dass lhr Dach
aufRen dsthetisch anmutet und innen sicher an das Unter-
dach angeschlosssen ist. So gewdhrleistet das Systemset
eine dauerhaft hochwertige Dachdurchdringung bei
hochster Regeneintragsicherheit.

DAC H D U RC H D RI N G U N G Natiirlich beliiftet und dauerhaft dicht.




»SIGNUM®“-TONDUNSTROHR

DIE PERFEKTE LOSUNG ZUR FUNKTIONALES SYSTEMSET FUR CREATON ’ZI

FACHGERECHTEN DACHENTLUFTUNG. GROSSTMOGLICHE SICHERHEIT. NATURLICH TONANGEBEND
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Optisch ansprechend, vollkeramisch und mit unzahligen Gestal-

Perfekte optische

Erfullt die

Alterungsbestan-

""'\ tungsvarianten fir creative Dachgestaltung. Praktisch ist jede Integration ins Anforderungen diges System
- gewlinschte Ziegelform und -farbe als einbaufertige Entliftungs-
<, G — Dach des Regelwerkes

- einheit erhdltlich. Durchgangziegel und Dunstrohr sind optimal des ZVDH und Hohe Flexibilitit
- miteinander verbunden. Das passt und sitzt auf der Stelle ohne Unendliche der EnEV durch verschie-
3 langwieriges Ausrichten und Nachdichten. . . :
Cestaltungsmog- dene GroRen mit

% lichkeiten durch Optimaler passenden

SET-LOSUNG

individuelle
Haubenformen

Dauerhaft
farbstabil und
farbbestandig

und sicherer
Anschluss an
das Unterdach

Hochste Regen-
eintragsicherheit

Systemzubehor-

teilen

Als Systemset fur
sichere Montage
erhdltlich
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DIE OPTIMALE LOSUNG BEI DACH-
DURCHDRINGUNGEN ALLER ART.

Perfekte optische
Integration ins
Dach

Ansprechend
und schon, in
feinkeramischer
Qualitat

ASTHETISCH
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Gleiche System-
eigenschaften der
Durchgangziegel
wie die normalen
Ziegel mit gleicher
Regeneintrag-

sicherheit

Sicherer Anschluss
der unterschied-
lichen Durch-
dringungen ans
Unterdach ent-
sprechend den
Anforderungen
des Regelwerks
des ZVDH

Hierdurch Sicher-
heit bei der
Planung und
Ausfiihrung

SICHER

v

Keramik ist alte-
rungsbestandig
und dauerhaft
UV-stabil

Sitzt optimal
ohne komplizier-
tes Nachdichten

Erhdltlich far
Durchdringungen
von Solarleitun-
gen, Antennen-
masten und Gas-
thermenabgas-
rohren (110 und
125 mm)

HOCHWERTIG
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»UNO“
BIS 14°
DACHNEIGUNG

»DUO*“
BIS 12°
DACHNEIGUNG

» T RIO*
BIS 10°
DACHNEIGUNG

»QUATTRO*
BIS 7°
DACHNEIGUNG

Ein Zusammenspiel mit Kostenvorteil und Systemsicherheit.

Genaue Angaben zur Verlegung und den Eigenschaften der Produkte
entnehmen Sie bitte den Unterdachbahn-Datenblattern. Zusatzlich sind
landerspezifische Vorgaben zu beachten. Diese erhalten Sie gerne iber

lhren zustandigen Fachberater.
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UNAUFFALLIG UND HOCHST WIRKUNGSVOLL.

Fiir die Begehung des Daches wurden spezielle CREATON
Steigtrittsysteme entwickelt, die sich durch sichere,
rutschfeste Standflichen auszeichnen und sich optisch
ideal dem Dach anpassen. Die stabilen Aluminium-
Grundelemente bieten samtliche Moglichkeiten fiir

eine sichere Dachbegehung bei Wartungsarbeiten.

Insbesondere in schneereichen Regionen wird das Alu-
minium-Sortiment um ein vielseitiges Schneefangsystem
erweitert. Ob Schneefanggitter, Rundholzhalter oder auch
massive Gebirgsschneefangstiitzen, fiir die einfache und
sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden fiir die
jeweiligen Ziegelmodelle entsprechend passende Grund-
elemente entwickelt, die sich perfekt in die Dachflache
integrieren. Damit ist lhr Dach sicher, asthetisch und w e
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hochwertig fiir lange Dauer.
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SCHNEEFANG- UND
STE I GTRITTSYSTE M E Natiirlich sicher und belastbar.
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Laufrost

Einzeltritt

DAUERHAFT SICHER UND
FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG.

Zur sicheren Dachbegehung:

Schutz vor Eis- und Schneelasten:

Rundholzhalter Schneefanggitterstiitze

Grundelemente
in Form und Farbe
passend zum

Dachziegel

Aufsetzbare
Systemteile
werden farblich
passend geliefert

ASTHETISCH
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Optimale Druck-
verteilung der
Krafte

Regeneintrag-
sicher, da gleiche
Verfalzung wie

Flachenziegel

Getestet entspre-
chend den jewei-
ligen europdischen

Prifnormen

Stabiler Stand
und hochste
Haltbarkeit auch
bei hohen

Belastungen

SICHER

Langlebig, stabil

und wartungsarm
Witterungs-

und alterungs-
bestandig

HOCHWERTIG
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CREATON AG

Dillinger StraRe 60

D-86637 Wertingen

Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de
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