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TECHNISCHE UNTERLAGEN !

UND ZEICHNUNGE

CREATON [l
VISUALISIERUNGS- |

Wir unterstiitzen lhre Planung, Angebotserstellung und
Montage mit zahlreichen Referenzen, Produktbildern,
Broschiiren uvm. Besuchen Sie unsere CREATON Mediathek
unter: www.creaton-media.de.



DIE TECHNISCHEN DATEN

GroRe: ca. 265 x 450 mm
min. ca. 222 mm
Deckbreite: i.M. ca. 223 mm
max. ca. 224 mm
min. ca. 348 mm
Deckldnge: i.M. ca. 366 mm
max. ca. 384 mm
min. ca. 11,8 Stk./m?
Ziegelbedarf: i.M. ca. 12,3 Stk./m?
max. ca. 12,9 Stk./m?

Stiickgewicht: ca. 3,6 kg

Gewicht/m?2: ca. 44,4 kg/m?2
Minipack: 5 Stk.
Palette: 240 Stk.
18° Regeldachneigung laut CREATON

mit Unterspannung/Unterdeckung

= 1 ohne Nageldichtung
. . . mit Unterspannung/Unterdeckung
Dachneigung: = 18 mit Nageldichtung
> 14° mit regensicherem Unterdach
> 10° mit wasserdichtem Unterdach

Fir die Ausfiihrung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden
(z.B. ZVDH Regelwerk, ONORMEN, SIA-Norm) und bei der Ausfithrung zu beachten. Ergdnzend hierzu bildet CREATON spezi-
fische Angaben zur Ausfiihrung des Unterdaches und der erforderlichen ZusatzmaRnahme ab, welche von den oben genann-
ten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Giiltigkeit sowie den "Stand der
Technik" besitzen. Diese finden Sie unter www.creaton.de, www.creaton.ch bzw. www.creaton.at. und in unserem Dachplaner
der Lander.

Ausschreibungen: unsere Ausschreibungstexte finden Sie auf den Portalen www.ausschreiben.de (DE) und www.bdb.at (AT).

ENTDECKEN SIE DIE

CREATON SOLARWELT

WWW.CREATON.DE/SOLARLOSUNGEN

Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Informationen zu unseren
Solarlésungen sowie hilfreiche Tipps fiir Ihr PV-Projekt.

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Anderungen vorbehalten.

CREATON GmbH | Dillinger StraRe 60 | D-86637 Wertingen | +49 (0) 8272 86 0 | info@creaton.com | www.creaton.de
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CREATON~Z

Q Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem

Systemzubehor finden Sie auf www.creaton.de

Dachquerschnitt Entliiftung Gber FALZ. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 Wandanschluss (oben) mit Firstan-
cmz2/Ifm. First. Nach DIN 4108 bis 23 m Sparrenldange. Trauflattenabstand variabel.  schluss-Lifterziegel

Laut Regelwerk des ZVDH soll bei
Ortgangziegeln der Abstand zwischen
Innenkante Ortganglappen und AuRen-
kante Giebelwand bzw. AuRenkante
Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

" ‘ ‘ ‘ ‘ Die dargestellten Zeichnungen sind nur
Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausfiih-
Ortgangausbildung mit Ortgangziegel  Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rung sind die nationalen Regelwerke zu

links mit Ortgangbrett rechts mit Ortgangbrett beachten.
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DIE SMARTE LOSUNG ‘

FUR DIE TAGLICHE ARBEIT AUF DEM DACH
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Jetzt kostenlos herunterladen unter:
www.creaton.de/handwerkerapp
.




NATURROT

NUANCE

NUANCE NUANCE NUANCE
kupferrot schieferton schwarz matt
engobiert engobiert engobiert

NOBLESSE NOBLESSE
FINESSE FINESSE kristall- kristall-
weinrot schwarz schiefer schwarz
glasiert glasiert glasiert glasiert

10 JAHRE

ZUSATZGARANTIE

WAHLE 6 AUS 10

In wenigen Schritten zur Zusatzgarantie fir
Hauseigentiimer: www.creaton.de/zusatzgarantie



ORIGINALZUBEHOR VON CREATON

SICHER UND HOCHWERTIG

DACHDECKEN MIT SYSTEM #DACHCHECKER

DACHABSCHLUSSE UND -ANSCHLUSSE:

e  First- und Gratsysteme

e Ortgangziegel/ -steine

e  Pultabschlisse/Mansard- und Knicklinien

e Anschliisse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)

DACHDURCHDRINGUNGEN:
e Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen-Abgasrohr-
durchfiihrung, Antennendurchgang, Solar-Druchgang, etc.

L4

SICHERUNGSSYSTEME:
e Schneefangsysteme

e  Trittsysteme

e  Sturmverklammerung

UNTERDACHSYSTEME:
e Dachbahnen
e  Zubehor Dachbahnen

CREATON #

QUATTRO longlife extra

CREATON #

DUO?® longlifeND extra
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